The People's 
Republic of China 

^ EDICT OF GOVERNMENT ^ 

In order to promote public education and public safety, equal justice for 
all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world 
peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial 
basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that 
govern them. 

GB 27754 (2009) (Chinese) : Home textiles - 
The limited of water extraction material 
within towel 



BLANK PAGE 




PROTECTED BY COPYRIGHT 



中华 人民共 和国国 家标准 



GB xxxxx —— xx xx 



家用 纺织品 毛巾中 水萃取 物限定 

Home textiles - The limited of water extraction material within towel 

(报 批稿） 



XXX X-X X-X X 发布 XXX X-X X-X X 实施 

中 华人民 共和国 国家质 量监督 检验检 疫总局 

发布 

中国国 家标准 化管理 委员会 



GB xx xxx ― xx xx 



m m 



为消除 毛巾产 品存在 的首次 使用时 的安全 隐患， 保障消 费者的 健康， 特 制定本 标准。 

本标准 由中国 纺织 品工业 协会提 出 。 

本标 准由全 国家用 纺织品 标准化 技术委 员会归 口 。 

本标 准起草 单位： 江苏省 纺织产 品质量 监督检 验测试 中心。 

本标准 主要起 草人： 李辉、 石庆、 庞倩。 

本标准 为首次 发布。 
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家用 纺织品 毛巾中 水萃取 物限定 

1 范围 

本标 准规定 了毛巾 产品中 水萃取 物质的 要求、 抽样、 检验 方法、 检验 规则及 标志。 
本 标准适 用于洗 浴用的 毛巾类 产品， 如： 浴巾、 面巾、 方 巾等。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 5711 纺织品 色牢 度试验 耐干洗 色牢度 (GB/T 5711-1997; eqv IS0105/D01: 1993) 

GB/T 8629 纺织品 试验用 家庭洗 涤和干 燥程序 （GB/T 8629-2001； eqv ISO 6330： 2000) 

GB/T 18414. 1 纺织品 含 氯苯酚 的测定 第 1 部分： 气 相色谱 / 质谱法 

3 术语 和定义 

下 列术语 适用于 本标准 
3. 1 透明度 Extract transparency 

液体 的澄清 程度， 与液体 中悬浮 物和胶 体颗粒 的多少 有关。 

4 要求 

4.1 毛巾 中水萃 取物限 定见表 1。 



表 1 毛巾中 水萃取 物限定 



项目 


单位 


限量 


五 氯苯酚 （CAS No. 87-86-5) 


mg/kg 


^5.0 


萃取液 


液沾色 


级 


^3 


透明度 




^200 


注： 如产 品标志 注明需 洗涤后 使用， 则萃 取液制 取用洗 涤后的 样品， 洗涤 方法见 6. 5。 



5 抽样 

5.1 从 产品中 随机抽 取有代 表性的 样本， 按品 种和颜 色抽取 样品， 样品数 量应满 足全部 试验的 要求。 
6 检 验方法 

6.1 五氯 苯酚的 测定按 GB/T 18414. 1 标准 检测。 
6. 2 萃取 液制取 

6.2.1 三 级水， 水温 (20~25)°C， 浴比 50:1。 

6.2.2 将 整条毛 巾按入 水中使 其充分 湿润， 浸泡 5min， 用手 在水中 轻轻揉 搓毛巾 10 次， 拧干 取出。 

6.2.3 萃取液 用于检 测液沾 色和透 明度。 

6.3 萃 取液液 沾色按 GB/T 5711 标准 （6.5) 评定。 

6.4 萃取 液透明 度检测 
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6.4.1 透明 度计， 环 境照度 不低于 8001x。 

6.4.2 将萃取 液充分 摇匀， 倒 入清洁 的透明 度计， 液 体高度 不小于 250mm， 静置 lmin。 

6.4.3 从 透明度 计筒口 观察筒 内底部 的双十 字线， 如看 不清楚 则从下 部缓慢 放出萃 取液， 直至刚 能看清 

双十 字线， 停止 放液。 

6.4.4 从透明 度计侧 面观察 筒内液 面底部 在筒壁 上的刻 度数， 此数 即为透 明度。 

6.5 洗涤 方法按 GB/T 8629 标准 执行， 采用 仿手洗 程序， 不加洗 涤剂， 不进 行干燥 程序。 

7 检 验规则 

如果 样品的 测试结 果全部 符合表 1 的 要求， 则判定 样品的 水萃取 物限定 合格， 否则不 合格。 
8 标志 

如果 产品需 洗涤后 使用， 则应在 产品的 明显位 置标志 "需 洗涤后 使用" 字样。 



2 



